









































































































































































































































E] Electrolux

38 Lampu
Saat tudung asap dalam keadaan menyala atau mati, sentuh tombol “Lighting” untuk menyalakan atau
mematikan lampu, atau untuk memilih tingkat kecerahan yang berbeda, tekan dan tahan tombol untuk

mematikan lampu secara langsung.

Fungsi Gerakan

Saat kipas dalam keadaan mati: usap tangan ke kiri untuk tetap dalam keadaan mati tanpa respon lainnya.
Usap tangan ke kanan untuk menghidupkan kipas. Saat menghidupkan kipas untuk pertama kali, level kerja
awal diatur pada kecepatan kipas 2. Saat digunakan kembali, kipas akan kembali ke kecepatan terakhir yang
digunakan (kecuali kecepatan Mode Daya Maksimal).

Saat kipas sedang beroperasi: usap tangan ke kiri untuk menurunkan kecepatan, dari Mode Daya Maksimal
5,4, 3, 2, 1, delay off, dan akhirnya mati. Usap tangan ke kanan untuk meningkatkan kecepatan: dari 1, 2, 3,
4, 5 Mode Daya Maksimal, dan akan tetap berada di Mode Daya Maksimal tanpa respon lainnya.

Saat fungsi “Delayed Off” diaktifkan: Usap tangan ke kiri untuk mematikan kipas. Usap tangan ke kanan untuk
menghidupkan kipas pada kecepatan 2.

Pengaturan Gestur

Ketika kipas berada dalam keadaan mati (off): tekan tombol “power” selama 3 detik untuk masuk ke mode
pengaturan gestur. Tombol “speed 1” dan “speed 2” akan menyala. Kipas secara default dari pabrik dilengkapi
dengan fungsi gestur. Menyentuh tombol “speed 17 akan menyalakan lampu indikator merah, yang
menandakan bahwa fungsi gestur diaktifkan. Menyentuh tombol “speed 2" akan menyalakan lampu indikator
merah, dan pada saat yang sama lampu indikator merah pada tombol “speed 1” akan mati. Pada kondisi ini,
fungsi gestur dinonaktifkan. Ketika berada dalam mode pengaturan gestur, apabila tombol “power”, tombol
“light” disentuh, atau tidak ada operasi selama 3 detik, maka kipas akan kembali ke keadaan mati.

Flap (Katup Udara)

Ketika lampu atau kipas menyala, nyalakan tudung asap untuk membuka katup saluran masuk udara. Jika

tidak, katup saluran masuk udara akan menutup.
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"= Hob2Hood

Ini merupakan teknologi canggih yang memungkinkan
_____ interkoneksi antara kompor tanam (hob) dan tudung

asap. Baik tudung asap maupun kompor tanam

,-————;——— dilengkapi dengan pemancar sinyal inframerah.
"""" 1‘ Pengaturan pada tudung asap akan menyesuaikan
“\ secara otomatis berdasarkan informasi penggunaan
'\‘ kompor tanam. Selain itu, Anda juga dapat
\‘ mengendalikan pengoperasian tudung asap secara

s

: manual melalui kompor tanam.

% Tips dan Trik Penggunaan Fungsi Hob2Hood:

Saat menggunakan peralatan yang dilengkapi dengan
fungsi “Hob2Hood”, perhatikan hal-hal berikut:

Lindungi panel kompor tanam (hob) dari paparan sinar matahari langsung.
Jangan mengarahkan cahaya lampu halogen ke panel kompor tanam.
Jangan menutupi panel kompor tanam.

Jangan menghalangi sinyal antara tudung asap dan kompor tanam (misalnya dengan tangan atau gagang
peralatan masak).

Ketika fungsi Hob2Hood diaktifkan oleh kompor tanam (hob), indikator “ Q) ” dan “ = ” akan menyala. Hal
ini menunjukkan bahwa fungsi Hob2Hood sedang aktif.

Catatan

Ada kemungkinan peralatan lain yang dikendalikan dengan remote dapat mengganggu sinyal. Untuk

menghindari hal tersebut, jangan mengoperasikan remote peralatan tersebut dan kompor tanam (hob) secara
bersamaan.

Tudung Asap dengan Fungsi Hob2Hood

Untuk mengetahui seluruh rangkaian tudung asap yang dapat berfungsi dengan fitur ini, silakan merujuk pada
situs web konsumen kami.

Tudung asap yang kompatibel dengan fungsi ini harus memiliki simbol “ = " atau “A?Jfo”.

8. Perawatan

Perawatan menjamin kinerja yang baik. Harap merawat peralatan Anda dengan baik.

Pastikan memutus sumber listrik sebelum melakukan perawatan (pegang steker dan cabut).

Lakukan perawatan dengan sarung tangan untuk mencegah terluka akibat tepi tajam pada peralatan.
Bersihkan noda minyak pada permukaan saringan dan badan utama secara rutin, dan jaga kebersihan
peralatan. Bersihkan saringan setiap bulan untuk memastikan kinerja hisap dan pembuangan udara tetap
optimal. Lakukan perawatan preventif total setiap tahun untuk membersihkan noda minyak dan menjamin
kinerja yang baik.

Jangan membersihkan peralatan dengan air atau bahan pembersih yang mudah terbakar.

e Penyaring (filter) karbon hanya digunakan jika Anda ingin mengoperasikan tudung asap dalam mode
sirkulasi udara (recirculating mode).
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e Penyaring (filter) ini tidak dapat dibersihkan atau digunakan kembali. Umur saringan karbon biasanya 3
bulan, tergantung frekuensi penggunaan dan jenis masakan. Penggunaan saringan karbon dapat
mengurangi aliran udara pada tudung asap.

e Selalu cantumkan kode model dan nomor seri tudung asap saat memesan penyaring (filter) pengganti.
Informasi ini tertera pada plat registrasi di bagian dalam unit.

e Penyaring (filter) karbon pengganti dapat dipesan melalui Pusat Suku Cadang lokal Anda; kontak

tersedia di halaman 22.

1. Lepaskan dua sekrup pada penyaring (flter) dan angkat penyaring (flter).

\ Penyaring (filter)
\ Kapas Karbon
Penyangga Tetap

2. Tarik kapas karbon dari sisi kanan penyaring (flter).

3. Lepaskan kapas karbon lama dan ganti dengan yang baru.

Pelepasan Lampu

1. Masukkan obeng pipih kecil atau benda serupa ke 2. Angkat lampu dari tudung asap dan putuskan
celah antara penutup lampu dan tudung asap. konektornya. Lampu dapat diganti dengan yang

baru.
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Pelepasan Sakelar:
(1) Pelepasan Sakelar ECS9745KB:

Pelat penutup
Cincin penyegel kotak sakelar Dua sekrup m4 x 12
sakelar

Sakelar

Pertama, gunakan obeng untuk melepaskan dua sekrup pengunci di bagian atas panel sakelar.
Kemudian, buka penutup kotak sakelar, lepaskan sekrup di kedua ujung sakelar, dan sakelar
dapat dilepas. Saat pemasangan, cukup balikkan langkah-langkah di atas.

(2) Pelepasan Sakelar ECL9745KB:

7 sekrup
Kendurkan 7 sekrup di bagian belakang flap, kemudian flap dapat dilepas. Saat pemasangan, cukup
balikkan langkah-langkah di atas.

(3) Pelepasan Sakelar ECC9945KB

Sekrup benam M4X20

Ganti panel kaca
Kendurkan dua sekrup M4X20 pada permukaan atas. Kemudian, tarik kaca panel kontrol ke arah luar untuk
melepaskannya dari tudung asap. Dengan cara ini, sakelar dapat dilepas dan dibongkar. Saat pemasangan,

cukup balikkan langkah-langkah di atas.
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Pelepasan Bagian-Bagian

Perhatian: Tangani bagian-bagian dengan hati-hati saat membongkar untuk
menghindari distorsi atau kerusakan.

Pelepasan Bagian-Bagian

(1) Tekan tombol lampu untuk membuka sepenuhnya kaca flap, kemudian cabut

steker listrik.
(2) Lepaskan 5 sekrup di bawah kaca menggunakan obeng, lalu angkat kaca
bagian bawah untuk membersihkan bagian dalam.

(3) Lepaskan sekrup yang menahan saringan (strainer), kemudian angkat saringan

(strainer) bagian dalam.

(4) Lepaskan sekrup yang menahan penutup casing, kemudian angkat penutup
casing.

(5) Lepaskan sekrup yang menahan cincin panduan (guide ring), kemudian angkat
cincin panduan.

(6) Lepaskan penutup roda angin (wind wheel cap) sesuai arah yang ditunjukkan
oleh panah, kemudian angkat roda angin (wind wheel).

(7) Setelah perawatan selesai, pasang kembali semua bagian dengan urutan
kebalikan dari langkah pelepasan.

Catatan: Tudung asap harus dirawat oleh tenaga ahli.
Pembersihan Bagian-Bagian

(1) Gunakan deterjen netral, kain lembut, dan sikat lembut untuk membersihkan bagian-bagian. Jangan
menggunakan pelarut organik.

(2) Rendam bagian-bagian selama 30 menit sebelum dibersihkan. Hindari distorsi atau kerusakan selama
pembersihan.

(3) Setelah pembersihan, bilas bagian-bagian dengan air bersih dan lap kering menggunakan kain lembut.

(4) Gunakan kain kering lembut atau sikat lembut untuk membersihkan bagian elektronik, jangan
menggunakan air atau deterjen.

(5) Jika pengguna tidak membersihkan peralatan sesuai petunjuk, terdapat resiko kebakaran.
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9. Penyelesaian Masalah

Selalu cabut steker listrik sebelum melakukan penyelesaian masalah.

Masalah

Kemungkinan Penyebab

Solusi

Lampu dan motor tidak bekerja

sama sekali

Steker listrik tidak terpasang
dengan benar

Pasang steker listrik dengan
benar

Tidak ada aliran listrik

Minta bantuan teknisi listrik

Motor bekerja tetapi lampu tidak

menyala

Lampu rusak

Ganti lampu baru (hubungi pusat
layanan pelanggan untuk
layanan antar-jemput)

PCB (PC board) rusak

Ganti PCB baru (hubungi pusat
layanan pelanggan untuk
layanan antar-jemput)

Lampu bekerja tetapi motor tidak
bekerja

Motor rusak atau papan daya
rusak

Hubungi pusat layanan
pelanggan untuk layanan antar-
jemput

Roda angin berisik saat berputar

Roda angin longgar dan tutup
tidak dikencangkan

Kencangkan tutup roda angin

Pengaturan kecepatan 1 tidak
tersedia, kecepatan lain masih
ada

Sakelar kontrol rusak

Ganti sakelar baru (hubungi
pusat layanan pelanggan untuk
layanan antar-jemput)

Daya hisap kurang

Ketinggian pemasangan terlalu

tinggi

Turunkan ketinggian
pemasangan

Layar angin tidak sepenuhnya
terbuka

Pastikan layar angin dapat
berputar dengan fleksibel

Konveksi terlalu besar di sekitar

peralatan

Tutup pintu dan jendela jika
memungkinkan

Terlalu banyak noda minyak

Bersihkan noda minyak

Kecepatan maksimum belum

diatur

Atur ke kecepatan maksimum

Motor DC tidak bekerja

Papan daya utama tidak dapat
mengirim informasi ke motor

Ganti PCB baru (hubungi pusat
layanan pelanggan untuk
layanan antar-jemput)

/1.\ Peringatan :

1. Pastikan memutus sumber listrik sebelum menghubungkan atau mengganti colokan (plug-in).

2. Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh tenaga ahli dari pabrik, departemen perbaikan, atau unit

serupa.

3. Jangan menyedot api ke dalam peralatan. Jika tidak, terdapat risiko kebakaran.
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10. Nama Bagian

Daftar kemasan

Kotak listrik ~Kabel daya

Penutup dekoratif
r

Penutup dekoratif | 14

dalam

Kaca panel operasi

ECS9745KB
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10. Nama Bagian

Daftar kemasan .
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10. Nama Bagian

Daftar kemasan
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PUSAT LAYANAN KONSUMEN

Thailand

Telepon Layanan Konsumen: (+66 2) 725 9000
Electrolux Thailand Co., Ltd.

Electrolux Building Lantai 14

1910 New Phetchaburi Road,

Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310
Telepon Kantor: (+66 2) 7259100

Faks Kantor: (+66 2) 7259299

Email: customercarethai@electrolux.com

Singapura

Telepon Pusat Layanan Konsumen: (+65) 6727
3699

Electrolux S.E.A. Pte Ltd.

351 Braddell Road

#01-04, 351 On Braddell

Singapura 579713

Email: customer-care.sin@electrolux.com

Indonesia

Hotline Service : 08041119999

PT Electrolux Indonesia

JI. Tanah Abang Il No.42, Petojo Selatan
Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

10160, Indonesia

Email : Customercare@electrolux.co.id
Website:www.electrolux.co.id

SMS : 081280888863

WA: 0811 8339 777

Filipina

Saluran Siaga Layanan Konsumen: (+63) 28672-
7805

Electrolux Philippines, Inc.

Unit 707, Avida One Park Drive, 11th Drive
Comer 9th Avenue, Bonifacio Global City, Fort
Bonifacio, City of Taguig, Filipina 1634

Website: www.electrolux.com.ph

Email: electroluxwecare@grip-group.com

Vietnam

Pusat Layanan Konsumen:
(Bebas Pulsa)

Electrolux Vietnam Co., Ltd
Alamat: Unit 1,2, Lantai 10, Sofic Tower, 10 Mai
Chi Tho, An Khanh Ward, HCM City, Vietham
Telepon: (+84 28) 3910 5465

Email: vncare@electrolux.com

1800 588 899

HONG KONG

LAYANAN SALURAN SIAGA: (+852) 3193 9888
DCH ELECTRICAL APPLIANCES SERVICE
CENTRE

4/F, DCH BUILDING, 20 KAIl CHEUNG ROAD,
KOWLOON BAY, HONG KONG

EMAIL: customercare@dch.com.hk

WEBSITE: www.electrolux.com.hk

Malaysia

Telepon Pusat Layanan Konsumen: 1-300-88-
1122

Alamat Pusat Layanan Konsumen: Lot C6, No.
28, Jalan 15/22, Taman Perindustrian Tiong Nam
Seksyen 15, 40200 Shah Alam, Selangor,
Malaysia

Email: malaysia.customercare@electrolux.com
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www.electrolux.com

Inovator Desain yang Penuh  Perhatian .

Apakah Anda masih ingat terakhir kali membuka hadiah yang membuat Anda
berkata, “Oh! Bagaimana Anda tahu? Ini persis yang saya inginkan!” Itulah
perasaan yang ingin kami, Electrolux, ciptakan bagi setiap orang yang memilih
atau menggunakan salah satu produk kami. Kami mencurahkan waktu,
pengetahuan, dan pemikiran mendalam untuk mengantisipasi dan menciptakan

peralatan yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan kami.

Perhatian yang penuh pemikiran seperti ini berarti berinovasi dengan wawasan
yang mendalam. Bukan sekadar desain untuk desain semata, tetapi desain demi
kenyamanan dan kebutuhan pengguna. Bagi kami, desain yang penuh perhatian
berarti membuat peralatan lebih mudah digunakan dan tugas sehari-hari lebih
menyenangkan untuk dilakukan, sehingga pelanggan kami dapat merasakan
kemewahan abad ke-21 yang sesungguhnya: ketenangan pikiran. Tujuan kami
adalah membawa ketenangan pikiran ini kepada lebih banyak orang dan dalam

berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka, di seluruh dunia.

Janji “Thinking of You” dari Electrolux tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan
konsumen saat ini, tetapi juga berkomitmen untuk membuat peralatan yang
ramah lingkungan, baik untuk sekarang maupun bagi generasi mendatang.

Electrolux. Thinking of You.

Temukan lebih banyak pemikiran kami di
www.electrolux.com
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